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Motorized Pulley 80LP

A strong capable drive

for small light duty conveyors

Mechanical data for 3-phase motor-50Hz
Rated speed Rated revolutions

of the shell

[m/s]
0,10
0,11
0,12
0,15
0,16
0,19
0,24
0,39
0,19
0,24
0,39
0,46
0,49
0,59
0,77

Mechanical data for 1-phase motor-50Hz

of the shell

[min-1]
22,5
24,7
27,0
33,7
36,0
42,7
53,9
87,6
42,7
53,9
87,6
103,4
110,1
132,6
173,0

Rated torque
of Motorized
pulley
[Nm]
25,5
23,2
21,9
16,8
15,7
13,5
10,7
6,7
26,9
21,3
13,1
111
10,4
8,6
6,6

Rated speed Rated revolutions Rated torque

of the shell

[m/s]
0,10
0,11

0,12
0,15
0,16
0,19
0,24
0,39
0,15
0,16
0,19
0,24
0,39
0,46
0,49
0,59
0,15
0,16
0,19

of the shell

[min-1]
22,5
24,7
27,0
33,7
36,0
42,7
53,9
87,6
33,7
36,0
42,7
53,9
87,6
103,4
110,1
132,6
33,7
36,0
42,7

o

of Motorized
pulley
[Nm]

25,5
23,2
21,9
16,8
15,7
13,5
10,7
6,7
20,4
19,1
15,9
13,1
8,1

6,8
6,4
5,4
25,5
23,9
19,9

Rated
tangential
force
[N]
600
545
490
400
375
315
250
155
630
500
310
260
245
203
156

Rated
tangential
force
[N]
600
545
490
400
375
315
250
155
480
450
375
312
192
163
153
127
600
563
474

Max.
belt tension
T14T2
[N]

2000

2000

1500

Max.
belt tension
T1+T2
[N]

2000

2000

1500

2000

length

RL
[mm]

269

253

292

276

length

RL
[mm]

280

269

292

276

292





