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Motorized Pulley 80LS
A very compact strong drive for small high use conveyors

Technical data for Motorized Pulley 80LS - 3-phase - 50Hz

Gear
Stages

n.

Gear
Ratio

53,89
37,78
30,88
53,89
37,78
30,88
21,23
14,88
12,16
53,89
37,78
30,88
21,23
14,88
12,16
53,89
37,78
30,88
21,23
14,88
12,16
53,89
37,78
30,88
21,23
14,88
12,16

Rated speed
of the shell

[m/s]

0,05
0,07
0,08
0,11
0,14
0,18
0,25
0,38
0,45
0,10
0,14
0,18
0,25
0,38
0,45
0,22
0,32
0,38
0,55
0,80
1,00
0,22
0,32
0,38
0,55
0,80
1,00

Rated
revolutions
of the shell

[min-1]

11,3

16,1

19,8

25,0

35,7

43,7

63,5

90,6

110,8

23,9

34,1

41,7

60,7

86,5

105,9

51,5

73,5

90,0

130,8

186,6

2284

il

73,5

90,0

130,8

186,6

2284

Rated torque
of Motorized
pulley
[Nm]
16,0
11,2
9,2
12,7
8,9
7,3
5,0
3,5
2,9
26,6
18,6
15,2
10,5
7,3
6,0
12,3
8,6
7,1
4,9
3,4
2,8
21,1
14,8
12,1
8,3
5,8
48

Rated
tangential
force
[N]
391
274
224
310
217
177
122
86
70
648
454
37
255
179
146
301
211
172
118
83
68
515
361
295
203
142
116

Max.
belt tension
T14T2
[N]

3600

3600

2650

3600

2650

2650

2100

2650

2100

Min.
Length
RL
[mm]

250

200

250

200

250
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Motorized Pulley 80LS

Standard weights for Motorized Pulley 80LS
Standard weight [kg] for standard RL [mm]

300 350 400 450 500 550 600 650 700

385 430 475 520 565 610 655 7,00 7,45
370 415 460 505 550 595 640 68 7,30
385 430 475 520 565 610 655 7,00 7,45
370 415 460 505 550 595 640 685 7,30
385 430 475 520 565 610 655 7,00 7,45

Cable specification
Available cable options:
» Standard, Screened

« Standard, Unscreened

Available lengths: 1/3/5 m.

Min. length with option

The following options increase the minimum length of the motorized pulley.

Option RL min with option
Electromagnetic brake RL min. + 50 mm

Encoder RL min. + 0 mm

A very compact strong drive for small high use conveyors

800

7,90
7,75
7,90
7,75
7,90

* Halogen-free, Unscreened
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