Poleas
motorizadas

RULMECA

MANEJO A GRANEL



Minerla, construccién, procesamlentio de minerales y transporte a granel... el amblente do las poleas motorizadas!




Diseno Compacto

Las unidades molrices en
los transporiadores impul-
sadas por una polea motor-
izada han ahorrado un
importante espacio en
dreas restringidas durante
mas de 50 afios.

izadas Rulmeca en minas subterrdneas, pozos, terminales a granel y numerosas plantas proce-
sadoras de minerales.

Sellado hermético

El mator de induccion CA jaula de
ardilla Rulmeca y la caja de engrana-
jes son sellados herméticamente den-
tro de la carcasa de la polea motoriza-
da llena de aceite. Paorfo tanto, la con-
fiabilidad de la polea motorizada es
alto y los requisitos de mantenimiento
son bajos.

Al sellar el tren de transmisidn dentro de la carcasa de polea queda protegido contra los ambi-
entes abrasivos y corrosivos. Todos los componentes mecanicos son lubricados automatica-
mente por salpicadura. Dado que el eje de polea es "muerto” (no gira), no hay chumaceras
externas que lubricar. El mantenimienta incluye cambiar el aceite sintético para engranajes
cada 30,000 horas de funcionamiento.

Compatible con VFD

Las poleas motorizadas son com-
patibles con transmisiones de fre-
cuencia variable (VFD, por sus
siglas en inglés). Diversas
opciones les permiten impulsar
transportadores inclinados. en
reversa, articulados y con ciclo de
servicio pesado.

Cada polea motorizada ofrece HP especificos a una velocidad fija de banda dentro del
diametro de polea y ancho de cara en particular. Las transmisiones de frecuencia variable
aportan flexibilidad en la velocidad de la banda.



Montaje simple

Las poleas motorizadas
Rulmeca simplifican el monta-
Jje de transmisiones en ubica-
"4 ciones dificiles como transmi-
siones de cola, transmisiones
dobles y fransmisiones
anidadas centrales.

Para montar la polea motorizada Rulmeca, simplemente alinee la polea, coloque cuatro permos de
montaje en la estructura del transportador, y haga las conexiones eléctricas.

Opciones Exteriores
Acabados de superficie
{incluye acero inoxidable en
algunos modelos,) recubrim-
iento {incluye hule y cerami-

ca) y sistemas de sellado
f{incluye sellos estdndar y
laberinto) rinden un excelente
servicio en ambientes abra-
Siv0s ¥ CcOrrosivos.

Dibujo superior izg: Patrén de rombos de 516" unido en frie, recubrimiento de hule SBR (con 2.4
milésimas de pulgada de pintura. Dibujo superior der: recubrimiento parcial de 38” (con sellos de
laberinte de acero inoxidable raanggmahla- 4.7 milésimas de pulgadas de pintura.) Dibujo infarior
izg: Deposito de grasa Rulmeca. ujo inferior dérecho: rimiento ceramico unida a

la cara de la polea.

- Tepa poalarier machnks
=LA T B paleier
& Bk
T (ML

Opciones internas
Rulmeca coloca opcionalmente
frenos mecdnicos de contra
vuelta internos y frenos de CC
directamente en el eje rotor del
motor. Esto les da una ventaja

mecdnica (hasta de 100:1) y los

i protege dentro del ambiente her-
B o B méticamente sellado.
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Diagrama supaerior: tope posterior interno enchavetado al eje rotor del motor. Lado inferior izguier-
do: vista detallada del tope posterior mecénico. Lado inferior derecho: freno de sujecion CC elec-
tromagnético con resorte



Amplia linea de productos

La oferta de poleas motorizadas
Rulmeca incluye nueve didametros
combinando motores de 0.33 a 330 HP
= con cajas de engranajes de bifdsicas o

. trifisicas...prdcticamente en cualguier
. ancho de cara.

Los operadores y d

isefiadores de plantas encontraran un paquete de polea motorizada Rulmeca de

transmisidn simple o doble para adecuarse a toda necesidad. Rulmeca fabrica poleas motorizadas
a pedido o despacha del inventario, dependiendo de las especificaciones y los requisitos de entre-

ga. S5a ofrece servi

cio de “Envio rapido” (el mismo dia) desde Wilmington, Carolina del Morte en la

mayoria de los modelos destacados a continuacidn.

Rango de producto de las poleas motorizadas

Diametro Potencia APOACICNG. £ Modelos
banda

5.45" 0.33 -1.0HP 24 - 300 PPM 138E
6.49" 0.50 - 3.0 HP 24 - 768 PPM 165E
8.50" 0.50 - 7.5 HP 24 - 600 PPM 220M, 220H
12.64" 1.0 - 15 PPM 24 - 600 PPM 320L, 320M, 320H
15.75" 3.0 - 20 HP 38 - 768 PPM 400L, 400M, 400H
18.72" 3.0 - 40 HP 48 - 768 PPM 500L, 500M, S500H
24.80" 7.5-T5HP 150 - 960 PPM G630M, 630H
31.50" 30 -180 HP 240 - 1064 PPM B00M, 800H, B00HD
40.16" 220 - 330 HP 600 - 1320 PPM 1000HD

* Ensamblado an

Wilmington, Carolina del Norte

Otros productos Rulmeca

Se ofrecen rodillos transporta-
dores de carga, de retorno, de
impacto y colgantes para
anchos de banda de hasta 120™
en didmetros de rodillo de 2.57
a 12.5", conforme a las normas
CEMA, 150, UNI-DIN, etc.

Se ofrecen centros
conicos sin chaveta
con seguro asi como
poleas soldadas estin-
dar en cualquier
didgmetro, tamafo de
eje y ancho de cara.




Plantas de produccion en todo el mundo

Fabricante lider mundial de
poleas motorizadas y rodillos
para el mercado de manejo de
materiales a granel...con una
plantilla de mas de 1,200 emplea-
dos en 11 plantas manufactur-
eras y 7 empresas de venlas.

Rulmeca Corporation, Wilmington, Carolina dal
MNorte, EE.UL.

Rulmeca Group HQ
Rulli Rulmeca 5.p.A.
Bergamo, Italia

Rulmeca UK Ltd. Rulmeca Espafia SLU Rulmeca Thailand Co. Lid.
Corby, Reino Unido Barcelona, Espaifia Bangkok, Tailandia

™ -
Industrias Rulmeca 5.A. Rulmeca (Tianjin) Co., Lid. Melco Conveyor Equipment
Valencia, Venezuela Tianjin, China Germiston, Sudafrica
Oficinas de ventas: Melco, LLC
Siler City, Carolina del Morte,
EE.UL.
Rulmeca AJS Rulmeca OY
N Copenhagen, Dinamarca Hummela, Finlandia
kY Rulmeca de Portugal Rulmeca Tasima Ltd.
’!ﬁ Tartosendo, Portugal Ankara, Turquia

Rulmeca G.ag-mny GmbH Rulmeca Germany GmbH Rulmeca Germany GmbH
Aszchersleben, Germany Moscd, Rusia Ekibastus, Kazakhstan



Rulmeca Germany GmbH, Ascherslebon, Alsmania - Planta manufacturera de poleas motorizadas Rulmeca.
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